AQUATROL 2000

ОПТИМИЗИРУЮЩИЙ/КОМПЕНСИРУЮЩИЙ КОНТРОЛЛЕР

с автономной водогрейной системой и управлением последовательностью работы котлов

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
СИСТЕМ AQUAPLAN

Технические данные

Номер изделия (включая стандартное основание) W6060C1067
Система управления
Микропроцессорное управление с аналоговой регулировкой

Электрические характеристики:

Напряжение питания
230В перем. тока =10%/-15%

Номинальная частота
50Гц

Потребляемая мощность
8Вт

Параметры реле (230В)


Насосы и котлы
3А; 0,6пкФ - 400.000 срабатываний

Смесительный вентиль
0,25А; 0,4пкФ - 1.000.000 срабатываний

Точность сенсора:


Водяные сенсоры
от 20(С до 90(С +/-​2К

Наружные сенсоры
от -20(С до +20(С +/-​2К

Сенсоры помещений
от 10(С до +25(С +/-​0,5К

Требования к окружающей среде:

Окружающая температура
от 0 до 50(С

Влажность
от 0 до 90% без конденсации

Температура хранения/перевозки
от -30(С до +70(С

Совместимость по э./м. полям:

Излучение
EN55014

Восприимчивость
EN50082-1

Защита (при установке с EN60529) 
IP40 (с установленным основанием)

Габариты и вес:


Размеры блока (ш х в х д)
144 х 96 х 105мм (со стандартным основанием)

144 х 153 х 109мм (с центром проводки)

Габариты панели (ш х в)
138 х 92мм

Вес
600г

Установленные на заводе значения:

Дневная (комфорт) температура в помещении
20(С

Ночная (экономия) температура в помещении


Температура DHWS
55(С

Температура наружного воздуха переключения лето/зима
20(С

Частота циклов котла
6 циклов в час

Верхний предел температуры потока после смесителя
75(С

Первоначальный наклон кривой компенсации подогрева
25

Разница котел/после смесителя
10К

Временные программы


Отопление
с 06:00 до 22:00; с понедельника по воскресенье

Водогрейная система (DHWS)
с 06:00 до 22:00; с понедельника по воскресенье

Переключатели выбора системы:


Скорость исполнит. механизма
4 минуты

Система DHWS
Комбинированная DHWS и отопления

Программа DHWS
Время/температура

Приоритет DHWS
Равноправно DHWS и отопление

Число котлов
1

Система отопления
радиаторные батареи

Режим компенсации отопления
Самонастройка

По разнице в котле/после смесителя ИЛИ фиксированная температура котла
По разнице в котле/после смесителя

Общее описание

Контроллер Aquatrol 2000 является центральным компонентом в водогрейных системах низкого давления, предназначенных для одной зоны. Он обеспечивает функцию оптимального запуска и остановки, управление последовательностью работы до двух котлов, управление смешиванием воды с компенсацией в зависимости от температуры наружного воздуха при помощи снабженного электроприводом вентиля с тремя проходными отверстиями и управление автономной водогрейной системой при помощи вентиля и насоса.

Оптимизация с самонастройкой позволяет контроллеру Aquatrol 2000 через несколько дней работы точно определять оптимальные моменты для включения и выключения отопительной установки в целях уменьшения энергопотребления без ущерба для уровня комфорта для потребителя. В начале периода подогрева и во время перехода из режима экономии в дневной режим функция мягкого запуска обеспечивает медленный подъем температуры воды отопительной подсистемы для уменьшения звуков,  возникающих при расширении труб. Эта функция полезна при использовании как с традиционными радиаторными батареями, так и в отопительных контурах, расположенных под полом.

Функция компенсации обогрева изменяет выход тепла, регулируя температуру потока в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Кроме того, в регулировочном контуре используется самонастройка для дальнейшего улучшения возможности экономии энергии путем обеспечения точной настройки работы компенсационной системы обогрева на систему радиаторных батарей. Вместо этого, может использоваться компенсационное управление водогрейным котлом (или котлами).

Горячая вода для нагрева воды в автономной водогрейной системе (DHWS) может забираться от главных котлов отопления или может поступать абсолютно независимо. При использовании для DHWS воды от основной отопительной системы Aquatrol 2000 автоматически увеличивает температуры потока на выходе котла, чтобы скомпенсировать влияние дополнительной нагрузки.

Основная система радиаторного отопления и автономная водогрейная система управляются самостоятельными временными программами, рассчитанными на 7 дней, позволяющими устанавливать до 3 периодов комфорта и 3 периодов экономии в день. Когда отопление не требуется, “экономичный” режим может расширяться за счет функции режима праздников, позволяющей потребителю отключать отопительные контуры и водогрейные контуры на период до 99 дней. К системе отопления и DHWS будет применяться защита от промерзания.

Могут последовательно управляться до двух котлов с автоматической сменой ролей ведущего/ запаздывающего котлов с недельным интервалом. Скорость сжигания топлива может регулироваться так, чтобы соответствовать рекомендованной производителем скорости расхода топлива и минимизировать механические повреждения. Кроме того, котлы могут быть отрегулированы так, чтобы обеспечивать горячую воду, пригодную одновременно для систем с постоянной температурой и с переменной температурой. При снижении до минимума потребности в тепле, отопление переводится в нерабочий режим. Котлы и насос отопительной системы отключаются. Некоторый период после выключения, зависящий от времени или температуры, насос отопления продолжает работать, чтобы удалить из котла  (котлов) находящееся в нем тепло.

Функция автоматического переключения на летний/зимний режим осуществляет отключение насоса отопления и переводит смесительный вентиль с тремя проходными отверстиями в закрытое состояние, когда средняя температура наружного воздуха за последние 24 часа превышает предварительно установленное значение. В течение летнего периода как смесительный вентиль с тремя проходными отверстиями, так и насосы отопления и автономной водогрейной системы регулярно приводятся в действие (тренируются) для предотвращения заклинивания их деталей в результате длительного бездействия.

Предусмотрены два переключателя замещения. Переключатель Manual (ручной режим) запитывает выходные реле для замещения режима работы контроллера, а переключатель Service (обслуживание) предназначен для технического персонала для запуска системы отопления при плановом обслуживании во время ежегодной остановки.

В контроллере имеются ручки управления для ручной настройки, обеспечивающие потребителю легкость управления.

Автоматическая программа проверки при установке позволяет проверить установку на правильность как электрических так и механических соединений.

Набор совместимых сенсоров и дистанционный блок позволяют использовать контроллер в различных применениях. Дистанционный блок позволяет измерять температуру в помещении и производить ручную установку заданного значения регулирования, режима работы и автоматической временной программы. При установке совместно с сенсором температуры измерение температуры в помещении осуществляется сенсором температуры, обеспечивая возможность использовать для удобства и безопасности функцию ручного замещения в любом месте. Для системы управления подходит широкий диапазон вентилей и исполнительных механизмов. 

Обзор основных функций

ВВЕДЕНИЕ

Контроллер Aquatrol 2000 является многофункциональным контроллером, позволяющим использовать множество новых функций автоматического управления. Многие из этих функций автоматически начинают использоваться после простого подключения различных температурных датчиков. Потребителю также может быть предложен набор альтернативных или дополнительных стратегий управления для достижения максимального преимущества от использования данного многофункционального контроллера.

на следующих нескольких страницах приведены основные технические функции, имеющиеся в Aquatrol 2000. Многие из этих функций могут включаться и выключаться в зависимости от требуемого принципа управления. Самый простой способ установить, какие функции нужны для конкретного применения - ознакомиться с возможными конфигурациями AquaPlan, описываемыми позднее в данном руководстве.

МЯГКИЙ ЗАПУСК

Для уменьшения шума от расширения системы труб в при форсированном усилении отопления или в период оптимального запуска функция мягкого запуска ограничивает на 15 минут установленное значение температуры воды после смесителя 50(С (для контуров радиаторных батарей) или 30(С (для контуров, размещенных под полом). Если температура потока воды после смесителя уже приближена к этому значению (зависит от положения переключателя выбора системы, S6), функция мягкого запуска не используется. См. далее раздел под названием “Период форсированного отапливания”, содержащий графическое представление функции мягкого запуска.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ЗАПУСК

Для достижения оптимального момента запуска должен быть установлен сенсор температуры воздуха в помещении или дистанционный блок, либо комбинация их обоих. Функция оптимального запуска обеспечивает прогрев воздуха в помещении до установленного дневного (комфортного) значения к моменту прихода людей. Контроллер автоматически определяет длительность периода предварительного прогрева на основании текущей температуры воздуха в помещении, требующейся дневной температуры воздуха и предыдущего опыта. Когда время, остающееся до установленного переключения меньше или равно расчетному времени прогрева, начинается оптимальный запуск, и продолжается, пока не будет достигнуто заданное значение дневной температуры.

Во время прогрева скорость возрастания температуры в помещении постоянно отслеживается для увеличения точности вычисления момента оптимального запуска в будущем. В течение этого времени флажок комфорта на ЖК-индикаторе будет мигать, показывая, что контроллер находится в режиме прогрева после оптимального запуска. Длительность прогрева ограничивается максимальным значением в 6 часов.





ПЕРИОД ФОРСИРОВАННОГО ПРОГРЕВА

Когда не установлены ни сенсор температуры в помещении, ни дистанционный блок, функция оптимального запуска работать не будет. Вместо этого для повышения температуры в помещении перед приходом людей, используется период форсированной работы при котором котлы будут работать при максимальной температуре потока воды.

Период форсированной работы ограничивается минимум 15 минутами, а максимум 60 минутами (для контуров радиаторных батарей) или 120 минутами (для размещающихся под полом контуров). Если разница между температурой в помещении и заданным значением не превышает 1К, форсированный режим использоваться не будет.

Продолжительность периода форсированной работы определяется следующим образом:

Система радиаторных батарей:


Форсированный период  = HCR x 0,1 x (Заданная дневная температура ‑ T3d)

Система, расположенная под полом:

Форсированный  период = 2 x HCR x 0,1 x (Заданная дневная температура ‑ T3d)

Где HCR = Коэффициент кривой подогрева (объяснение см. на стр. 5)





УПРАВЛЕНИЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

После окончания периода оптимального запуска или форсированного подогрева работа системы отопления происходит в режиме управления с компенсацией по температуре после смесителя. Компенсация может быть либо фиксированной, либо самонастраивающейся.

Фиксированная компенсация:

Фиксированная компенсация часто используется , когда невозможно найти характерную точку измерения температуры в помещении.

Фиксированная компенсация используется, если не установлен ни дистанционный блок, ни сенсор температуры в помещении. Коэффициент наклона кривой отопления остается постоянным после первоначальной установки значения при монтаже.

Рекомендуемое значение равно 25, и так как не установлено датчика температуры в помещении, переключатель выбора системы S7 остается незадействованным.

Если датчик температуры в помещении подключен, но требуется фиксированная компенсация, переключатель выбора системы должен быть установлен в положение “B”.

Компенсация с самонастройкой

Для использования преимуществ этой функции должны быть установлены либо сенсор температуры в помещении, либо дистанционный блок, либо оба вместе. Переключатель выбора системы должен быть установлен в положение “A”.

Во время нормального режима работы отопления рассчитывается коэффициент наклона кривой отопления. Каждый день контроллер оценивает свою работу так, чтобы достичь дневной температуры в помещении точно к моменту прихода людей.




Новое значение коэффициента кривой отопления ежедневно сохраняется в памяти контроллера, так что через 4-6 дней после первоначального запуска он изменит первоначальную кривую отопления так, чтобы она более соответствовала термическим характеристикам здания. В течение этой фазы “обучения” компенсация комнатной температуры будет способствовать обеспечению комфортной температуры в помещении.

Когда контроллер находится в режиме оптимального запуска или остановки, во время работы в форсированном режиме или при превышении пределов, либо когда не работает насос отопления оценка не производится.

    











Время


Температура наружного воздуха


Сглаженная температура наружного воздуха


температура наружного воздуха с задержкой

ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

В различных автоматических функциях контроллером используются три значения температуры наружного воздуха. Контроллер обеспечивает более экономичное и эффективное управление, когда используются измерения температуры наружного воздуха с запаздыванием (задержкой).  Использование измерений с запаздыванием обеспечивает то, что неравномерные и нехарактерные значения температуры наружного воздуха не оказывают вредного воздействия на функции типа саморегулирования или переключения режимов лето/зима.

На графике показано, как эти 
три значения соотносятся 
друг с другом.

T3 = мгновенное значение температуры наружного воздуха используется только для защиты от промерзания

T3d = значение температуры наружного воздуха с запаздыванием используется для вычисления коэффициента наклона кривой отопления.

При этом к измеренному значению применяется задержка на 2 часа с целью устранить влияние нехарактерных изменений, оказывающих существенное влияние на работу системы отопления.

T3att = сглаженная температура наружного воздуха используется для автоматического переключения режима лето/зима.

При этом к измеренному значению применяется задержка на 24 часа, чтобы удостовериться в сохранении условия отключения отопления.

УПРАВЛЕНИЕ КОТЛАМИ

Можно управлять работой либо одного, либо двух котлов, включенных последовательно на основании максимальной температуры, требующейся для контуров отопления и DHWS. Требуемая температура контура отопления определяется тем, установлен или нет сенсор температуры потока после смесителя.

Заданное значение для котла

Если сенсор температуры потока после смесителя не установлен, контроллер полагает, что имеется только контур отопления без смесительного вентиля, т.е. должно осуществляться прямое управление расходом топлива. В таком случает в котле (котлах) поддерживается вычисленное на основании кривой отопления заданное значение. Переключатель выбора системы S8 остается незадействованным.

Если сенсор температуры потока после смесителя установлен, контроллер предполагает, что в контуре отопления присутствует смесительный вентиль, и принцип управления будет зависеть от положения переключателя выбора системы, S8. При положении переключателя “A” требуемая температура контура отопления будет вычисляться как заданное значение для потока после смесителя плюс регулируемая разность, или как заданное значение DHWS плюс фиксированная разность в 10К, в зависимости от того, что больше.

Функция не действует, если выбраны режимы “Standby” (Ожидание), “DHWS only” (только водогрейная система), “Holiday” (праздники) или “Summer” (летний).

В другом случае, если переключатель выбора системы S8 находится в положении “B”, значение, выставленное на ручке регулировки котла будет являться минимальным допустимым значением температуры потока на выходе котла, если его не превышают значения, требующееся для системы отопления или DHWS. При таком сочетании настроек нагрев, обеспечиваемый котлом (котлами) может использоваться для одновременного питания горячей водой контуров с переменной и постоянной температурой (отопительные и вентиляционные установки с собственными органами управления).

Управление последовательностью котлов:

Число котлов выбирается переключателем выбора системы S5 - положение “A” = один котел, а положение “B” = два котла. Последовательность котлов автоматически изменяется каждую пятницу в 12:00 (в полдень). Также обратите внимание, что в летний период смесительный вентиль и насосы отопления и DHWS тренируются в то же время.

Частота циклов котла

Частота циклов котла регулируется для предотвращения возникновения коротких циклов (путем установки минимального времени включения и минимального времени выключения подачи топлива) нижней левой ручкой управления, чтобы повысить к.п.д. котла, увеличить срок службы и снизить затраты на обслуживание. Минимальные периоды включения и выключения рассчитываются как 20% от частоты циклов в час:

(60 минут)/(частота циклов) х 20%

Пример: 60/3 х 20/100 = 4 минуты

Когда ручка управления установлена на минимум, минимальные периоды между включением и выключением составляют 4 минуты.








Примечание:

Данная функция позволяет управлять последовательностью только для двух котлов. Она не может применяться для управления одним котлом с двумя циклами горелки. Свяжитесь с ближайшим офисом Honeywell (см. на задней странице обложки), если Вам требуется, чтобы контроллер управлял двумя котлами, из которых первый должен быть конденсирующим котлом.




Температурные ограничения для котлов:

В отношении температуры котла в периоды, когда требуется  отапливание, действует фиксированное ограничение температуры снизу в 20(С (с отклонением в 2К). Котлы будут включаться, если температура воды будет опускаться ниже этого уровня. Кроме того, будет приниматься во внимание минимальное время включения котла.

По достижении фиксированного верхнего предела в 90(С (с отклонением в 2К) котлы выключаются. Принимается в расчет минимальное время выключения.




Заданное значение температуры питающего потока/потока после смесителя:

Если сенсор температуры после смесителя не установлен, температура потока на выходе котла ограничивается значением, выставленным ручкой управления.

Если установлен сенсор температуры после смесителя, для поддержания максимальной температуры после смесителя используется значение температуры смешанного потока.

АВТОНОМНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ СИСТЕМА (DHWS)

DHWS может функционировать в одном из двух режимов. Либо  котел (котлы) будет обеспечивать горячей водой и контур отопления, и контур DHWS, либо используется самостоятельный от котлов отопления источник тепла для DHWS, например, используется автономный газовый водоподогреватель.

Отдельная водогрейная система:

Такой метод функционирования выбирается путем установки температурного сенсора DHWS и установки переключателя выбора системы S2 в положение “B”. Выход DHWS активен, когда сенсор температуры DHWS дает показания на 5К ниже заданного значения для DHWS. Флажок на ЖК-индикаторе показывает, что временная программа DHWS активна, а на ЖК‑индикаторе отображается требуемая температура. При такой конфигурации не оказывается никакого влияния на требуемую для отопления температуру на выходе котлов.

Объединенная с DHWS система

При объединенной с DHWS системе возможны три варианта; приоритет DHWS, приоритет DHWS со смещением и параллельная работа, каждый из которых выбирается заданием соответствующей конфигурации переключателей выбора системы S2 и S4. Во всех трех случаях потребность в тепле для DHWS возникает, когда температура DHWS падает ниже 5К относительно заданного значения DHWS. Котел (или котлы) управляется(ются) так, что температура поддерживается в верхнем фиксированном значении 90(, пока температура DHWS не достигнет заданного значения.

1.
Приоритетная работа DHWS

В отопительных контурах без смесительного вентиля (и без сенсора температуры потока после смесителя) DHWS имеет приоритет над отоплением. Когда появляется необходимость в нагреве воды, насос отопления отключается. Переключатель выбора системы S2 должен быть установлен в положение “A”, а переключатель выбора системы S4 остается незадействованным.


2.
Приоритетная работа DHWS со смещением

В отопительных контурах со смесительным вентилем, в которых температура котла менее чем на 10К превышает заданную температуру DHWS, смесительный вентиль должен закрываться, обеспечивая приоритет DHWS. Если имеется дополнительное тепло, и температура котла на 20К превышает заданное значение температуры DHWS, смесительный вентиль управляется для поддержания вычисленного заданного значения. Заданное значение температуры воды на выходе смесителя уменьшается, когда температура котла лежит между двух этих значений.

Переключатели выбора системы S2 и S4 оба должны быть установлены в положение “A”.

3.
Параллельная работа DHWS

В контурах отопления со смесительным вентилем контур отопления нормально работает во время подогревания воды для DHWS. Переключатели выбора системы S2 и S4 должны быть установлены в положения “A” и “B” соответственно.

Примечание:

В некоторых системах выбор параллельного режима работы может привести к увеличению времени достижения температуры DHWS или, в крайних случаях, заданная температура никогда не будет достигаться.

Работа насоса DHWS без нагревания

После того как нужная температура в DHWS достигнута, и необходимость в дальнейшем нагревании отпала, насос DHWS продолжает работать еще 15 минут для удаления остатков тепла. При выборе конфигурации с отдельной DHWS такой избыточной работы насоса не происходит.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ПО ВРЕМЕНИ ВЫХОД

Если выход DHWS не требуется, реле может использоваться для обеспечения независимого временного канала для задействования какого-либо другого элемента оборудования, напр., охранного освещения. Такой режим работы можно выбрать, не устанавливая сенсор DHWS. Переключатели выбора системы S2 и S4 остаются незадействоваными.

При использовании данного режима флажок на ЖК-индикаторе снова появится, но светодиод подсвечиваться не будет. Влияние на управление котлами отсутствует.

ОПТИМАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА

Функция оптимальной остановки используется для экономии энергии при приближении конца периода присутствия людей при условии, что она не влияет на уровень комфорта людей. Контроллер отключает установку раньше, при условии что расчетная температура в конце периода присутствия людей не упадет более чем на 0,5К ниже текущего заданного значения температуры. Контроллер оценивает время остывания здания, основываясь на текущей температуре воздуха в помещении, заданном значении температуры и предыдущем опыте.

Для лучшей оценки момента оптимальной остановки в будущем во время периода оптимальной остановки работа контроллера отслеживается. Максимальное время оптимального отключения составляет 60 минут для контуров радиаторных батарей и 120 минут для контуров, размещенных под полом.

В течение периода оптимальной остановки “ночной” флажок на ЖК-индикаторе мигает. Это показывает, что система работает в режиме оптимальной остановки. Заданное дневное значение температуры поддерживается до конца периода присутствия людей.





АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

Когда потребность в отоплении невелика или отсутствует, контроллер отключает систему и останавливает насос отопления. Отопление отключается при наличии одного из следующих условий:

[1] Температура воды в котле близка к заданному значению температуры в помещении.

[2] Температура в помещении на 2К выше заданного значения.

[3] Задействована функция оптимальной остановки.

[4] Активизировался режим отключения на ночь.

[5] Установка переведена вручную в режим ожидания (Standby) или работы только водогрейной системы (DHWS only).

Отопление автоматически возобновляется, когда перестают выполняться все из перечисленных выше условий. Если до конца запрограммированного периода присутствия людей осталось менее 30 минут, повторного запуска установки не происходит.

Чтобы рассеять тепло, находящееся в котле (котлах), перед выключением насоса отопления он продолжает работать в течение определенного времени или до достижения определенной температуры. Насос отопления работает минимум 5, а максимум 30 минут, и останавливается, если температура воды в котле падает ниже 30(С. Если переключатель выбора системы S8 был установлен в положение “B”, т.е. предусматривается питание от котла (котлов) независимого контура с постоянной температурой, работы насоса при отсутствии нагревания не происходит.

Примечание:

Фоновая защита от промерзания включает установку за исключением случаев, когда происходит потребление тепла от DHWS.

ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

Фоновая защита от промерзания действует постоянно.

Защита от замерзания по температуре наружного воздуха

Если температура наружного воздуха падает ниже 2(С, контроллер увеличивает температуру воды в котле до 30(С (для контуров радиаторных батарей) или до 15(С (для контуров отопления, размещающихся под полом), или выше, если существует потребность в обычном отоплении. Включается насос отопления. Когда температура наружного воздуха повышается на 1К, действие защиты от промерзания прекращается.

Защита от замерзания по температуре в помещении

Защита от замерзания по температуре в помещении производится, только если установлен сенсор температуры в помещении или дистанционный блок, либо оба элемента. Если температура воздуха в помещении падает ниже 4(С, отопление включается на полную мощность, которая допускается установленными пределами, пока температура в помещении не повысится на 1К.


Защита от замерзания по температуре в помещении имеет приоритет по сравнению с любым режимом управления за исключением момента выполнения программы ввода в действие после установки, если назначен более высокий приоритет DHWS, или когда контроллер переключается в ручной режим или режим обслуживания.

Защита от промерзания DHWS

Защита от промерзания DHWS производится, только если установлен сенсор температуры DHWS. Если температура в DHWS падает ниже 10(С, включается насос DHWS, и температура в котле (котлах) повышается до установленного верхнего предела (90(С), пока температура DHWS не повысится на 5К.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ЛЕТО/ЗИМА

Когда средняя за день температура наружного воздуха превысит заданное значение переключения летнего/зимнего режимов, происходит отключение контура отопления (выключается насос отопления и смесительный вентиль закрывается):

Когда T3att> заданного значения переключения режимов лето/зима, отопление отключается

Когда T3att< заданного значения переключения режимов лето/зима -2К, отопление включается

См. страницу 5, содержащую график и подробное объяснение использования значения температуры наружного воздуха.





РЕЖИМ ПРАЗДНИКОВ (ОТПУСКА)

При выборе режима Holyday (праздники) в отопительной установке будет поддерживаться ночное (экономичное) значение температуры или состояние “ВЫКЛ.”, система DHWS будет неактивна (за исключением срабатывания защиты от промерзания), пока не истечет назначенное число праздничных дней.

На ЖК-индикаторе динамически отображается число оставшихся выходных дней. Автоматическое управление возобновится с 0:00 первого дня, когда снова появится потребность в отоплении.





ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

При нормальных условиях работы включение переключателя Service (обслуживание) приведет к поддержанию температуры на выходе котла на верхнем предельном уровне (90(С в системах со смесителем или установленное потребителем значение в системах, содержащих только котел). Когда установлен смесительный вентиль, он продолжает поддерживать расчетное заданное значение на кривой отопления. Обычный порядок работы возобновится сразу после того, как переключатель обслуживания будет выключен.




РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Использование переключателя Manual (ручной режим) отключает выходы от микропроцессора и цепей сенсоров. При работе в ручном режиме котлы продолжают нагреваться, насосы отопления и DHWS продолжают работать, а смесительный вентиль сохраняет последнее положение. Чтобы перевести смесительный вентиль в другое положение, необходимо использовать ручной привод исполнительного механизма.

ПРОГРАММА ЗАПУСКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Чтобы помочь технику при начальном запуске, контроллер проходит запрограммированную последовательность операций, удостоверяющую правильность монтажа электрических и механических элементов. Задействуются все компоненты системы и все выходные реле.

Полная последовательность операций длится приблизительно 7 минут.

Она запускается переводом переключателя обслуживания в положение “I” перед подачей питания. Последовательность можно повторять столько раз, сколько требуется путем включения и выключения питания и может быть прекращена в любой момент переводом переключателя обслуживания в положение “0”.





ТРЕНИРОВКА НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯ

Чтобы предотвратить заедание смесительного вентиля и насосов отопления и DHWS из-за длительных периодов бездействия, каждую неделю в Пятницу в 12:00 (в полдень) производится активизация программы тренировки вентиля и насосов общей длительностью приблизительно 2 минуты. Отметим, что смена ведущего котла производится в это же время.

Программа тренировки вентиля и насосов производится, только если отсутствует потребность в отоплении.






КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

На ЖК-индикаторе отображаются следующие коды неисправностей:

Код неисправности
Описание
Действие контроллера

F1
Не используется


F2
Неисправность сенсора температуры после смесителя
Действует как в системе без смесительного вентиля

F3
Неисправность сенсора температуры наружного воздуха
Отопление переключается на уровень защиты от промерзания

F4
Не используется


F5
Неисправность сенсора температуры DHWS
Отсоединяется выход DHWS

F6
Неисправность сенсора температуры котла
В режиме защиты от промерзания: котел работает на уровне 20% цикла

При отсутствии условий защиты от промерзания: котел отключен

F7
Неисправность сенсора температуры в помещении
Действует как для системы без сенсора температуры в помещении

F8
Внутренняя неисправность
Котел работает на 20% цикла. Смесительный вентиль открыт

F9
Неисправность дистанционного блока
Работает как в системе без дистанционного блока

В предыдущей таблице отражен порядок приоритетов. Если имеется более одной неисправности, неисправность с меньшим номером имеет больший приоритет.

Неисправность сенсора или дистанционного блока говорит о замкнутой накоротко или разомкнутой цепи на соответствующих входных контактах. Если имеет место обрыв цепи, на ЖК-индикаторе отображается “--”, а если короткое замыкание цепи - “00”.




Примечание:

Наличие разомкнутой цепи при запуске используется в процессе автоматического определения конфигурации. Если контроллер первоначально был настроен на конфигурацию, не включающую соответствующий температурный сенсор или дистанционный блок, неисправность отображаться не будет.

ЗАПРОС ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПАРАМЕТРОВ

При переключении в режим запроса можно вывести на ЖК‑индикатор все значения температур в системе и принятое значение кривой отопления (или, при выборе фиксированной компенсации при помощи перевода переключателя выбора системы S7 в положение “B”, значение, заданное положением ручки наклона кривой компенсации). Отображаются только текущие значения температур и параметров. Во время процедуры первоначального запуска данная функция не работает.




Код отображения
Описание
Диапазон

T1
Температура в помещении
от 0 до 35

T2
Температура после смесителя
от 0 до 99

T3
Температура наружного воздуха
от -30 до +30

T4
Температура DHWS
от 0 до 99

T5
Температура воды в котле
от 0 до 99

P6
Коэффициент наклона кривой отопления
от 4 до 40
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