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МОНТАЖ УСТРОЙСТВА


Монтаж на стене/монтаж на направляющей DIN


Откройте прозрачную переднюю крышку.


Снимите переднюю крышку, вывернув винт, расположенный в центре крышки регулировочных элементов.


Выверните два винта с каждой из сторон передней панели.


Снимите переднюю панель с основания.


Снимите крышку, закрывающую доступ к проводке.


Установите основание на стену или на направляющую DIN (как требуется).


Сделайте необходимые электрические соединения с элементами системы.


Установите на место крышку, закрывающую доступ к проводке.


Вставьте в основание переднюю панель.


Закрепите панель AQ6 на основании, затянув два винта по обеим сторонам передней панели.


Перед установкой на место крышки регулировочных элементов и прозрачной крышки выполните предварительную регулировку выключателей и потенциометров (см. схемы системы).


Закрепите переднюю крышку, вставив крышку регулировочных элементов в два углубления, расположенные с каждой стороны передней панели, и затяните винт в центре крышки регулировочных элементов (не затягивайте винт слишком сильно).


После программирования и установки требуемых пользовательских параметров закройте переднюю крышку.


Защита от несанкционированного доступа


Для защиты от несанкционированного доступа пропустите проволоку через отверстие передней крышки и проушину корпуса, расположенную в центре верхней части передней панели. Скрутите концы проволоки вместе и опечатайте их пломбой.
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